南方科技大学会堂景观工程

预算编制说明

 一、 项目概况
本项目为南方科技大学会堂建设项目。项目位于深圳市南山区南方科技大学校园内，南科一路和学苑大道交汇处，北临大沙河，用地面积27920.93平方米，建筑面积约17790.42平方米，由小剧场、会议中心、报告厅及地下室组成。地下为1层，主要是车库、设备用房及人防地下室，建筑面积约4725.0平方米；地上4层,主要为1200人会议厅、200人报告厅、620座多功能小剧场及未来教育中心、办公会议。建筑高度为21.4米。本次设计内容为会堂景观工程。
二、编制依据

本预算采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2017）》、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准（2003）》、《深圳市安装工程消耗量标准（2003）（2014机械）》及其配套文件编制。
各类费率参考《深圳市建设工程计价费率标准(2018)》（深建价[2018]25号、建办标函（[2019]193号）参考费率。
材料价格采用《深圳市建设工程价格信息（2019年第9期）》中的信息价格；信息价中没有的材料价格，参考市场询价确定材料价格。

计价软件采用清华斯维尔清单计价软件。

图纸采用“201901012”版供预算图纸；
编制说明
   （一）园建工程
1.本次园建范围主要为后山花园园建工程，包含前庭、内庭、屋顶花园及其他工程；会堂字体LOGO已计算。
2.绿化成活养护期为3个月，种植土按300厚种植土回填（包括种植土更换、营养土及其它工程等）；乔木支撑按三桩钢及杉木支撑。

3、景观工程室外道路标线及停车位标线，停车位车轮定位器等标识未提供初步设计图纸，暂按暂估价列项。
(二）安装工程

安装工程包括景观电气工程、景观给排水工程。
1.电气工程
1)配电柜出线电缆长度根据图纸示意编制预算工程量；
2)灯具的价格价格参考类似项目以及询价.

2.给排水工程

1)景观给排水工程包含管道阀门的计量与计价等
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